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MÁY ĐÁNH BÓNG CÀ PHÊ 
MODEL: PR-1/2/4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: 

• Máy được thiết kế để tách lớp vỏ lụa trên bề mặt hạt và làm hạt cà phê bóng lụa trước khi 
xuất khẩu. 

• Kết cấu máy bao gồm một trục xoắn trục vít và khung lưới lỗ bên dưới, kết hợp với hệ thống 
quạt hút cám được thiết kế ở cửa miệng ra liệu.  

• Hiệu chỉnh lực xát bằng đối trọng ở cửa miệng ra liệu. 
• Hiệu suất đánh bóng hạt cao, khả năng gãy vỡ hạt thấp. 
• Kết cấu khung cứng vững, máy vận hành ổn định. 
• Vận hành thiết bị đơn giản. 
• Chi phí vận hành và bảo trì thấp. 

       THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 

Model 
Công 
suất 
(T/hr) 

Motor 
(kW) 

Kích thước 

LxWxH (mm) 

Trọng lượng 

(kG) 

PR-1 0.5-1 7.5 1,200 750 1,400 800 

PR-2 1-1.5 11 1,500 850 1,500 1,200 

PR-4 1.5-2 22 1,650 900 1,600 1,500 


