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AIRLOCK                                                                
FAK-150 / - 250 / - 350  
  
 
 
 

 
  
 
                                                        
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

           
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

         THÔNG SỐ KỸ THUẬT: 
 

Model 
Công 
suất 

(kG/hr) 
Motor 
(kW) 

Vòng quay 
trục chính 

(rpm) 

Kích thước 
miệng ra 

(mm) 
Kích thước thiết bị 

(mm) 
Trọng 
lượng 
(kG) 

FAK-150 200-400 0.75 - 1/50 50 150 500 200 350 50 
FAK-250 400-600 1.1 - 1/50 50 250 600 300 400 70 
FAK-350 600-800 2.2 – 1/50 60 350 700 400 500 120 

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT: 

• Airlock NPT ( Van đóng gió ) được thiết kế và ứng dụng rộng rãi trong các dây chuyền chế biến 
lương thực, thực phẩm như xay xát lúa gạo, chế biến bột mì, ngũ cốc... 

• Ứng dụng trong hệ thống lọc bụi trung tâm, trong lĩnh vực vận chuyển vật liệu rời như cám, 
trấu...thức ăn gia súc. 

• Ứng dụng trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp nặng như xi măng, than, quặn...nơi phát tán 
nhiều bụi. 

• Thường được lắp kết hợp với cyclone lắng hoặc lắp phía trước hướng đẩy của quạt thổi. 
• Vật liệu gia công Airlock được làm bằng gang xám hoặc bằng thép hàn. 
• Hệ thống vận hành với motor giảm tốc. 
• Hệ thống vận hành đơn giản, tiết kiệm năng lượng điện tiêu thụ. 
• Chi phí bảo trì và vận hành thấp. 


