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1. Tỉ lệ bóc vỏ lúa cao 
Tỉ lệ bóc vỏ lúa cao nhờ vào kết cấu cứng vững của hai trục Ru lô cố định và di động.  

2.     Thay thế Ru lô dễ dàng 
Thiết kế mới cho phép thay thế Ru lô trong thời gian ngắn nhất, hiệu chỉnh độ song song và độ phẳng của Ru lô nhanh 
nhất. 

3.     Thiết bị điều khiển khí nén 
Toàn bộ hệ thống được vận hành tự động nhờ vào các thiết bị điều khiển bằng khí nén, cửa nạp liệu tự động đóng/mở khi 
đầy nguyên liệu hoặc hết nguyên liệu. Trục Ru lô cao su tự động vận hành nhờ các xi lanh khí nén. 

4.    Truyền động dây đai 
Giải pháp truyền động đai được lựa chọn trong quá trình thiết kế, tăng tuổi thọ của ổ bi, giảm chấn rung động trong quá 
trình bóc vỏ và giảm sự va đập của Ru lô cao su. 

5.  Độ ồn thấp 
Hệ thống Đai truyền động BB cho phép giảm thiểu khả năng trượt đai trong suốt quá trình bóc vỏ, giảm độ ồn và nhiệt. 

6.  Giải nhiệt Ru lô  
Làm nguội Ru lô và kéo dài tuổi thọ là tính năng nổi bật của thiết kế mới, cho phép tăng năng suất bóc vỏ và hiệu suất vận 
hành máy đạt mức tối ưu. 

7.  Vận hành đơn giản  
Khi nguyên liệu đầy, hệ thống sensor kích hoạt các thiết bị điều khiển khí nén làm việc, máy bắt đầu quá trình vận hành 
hoàn toàn tự động. Và khi hết nguyên liệu hoặc thiết bị gặp sự cố, hệ thống sensor kích hoạt các thiết bị điều khiển dừng 
hoạt động. 

Model Đặc điểm 

Công suất Hạt dài 1.5 – 2 tấn/giờ 
Hạt ngắn 2– 2.5 tấn/giờ 

Motor Sử dụng 2 motor riêng biệt 
Máy bóc vỏ FRH25A 7.5kw -1450rpm - 4p 

Thùng tách trấu FWW25 2.2kw – 1450rpm – 4p 
  

Máy bóc vỏ FRH25A 7.5kw -1450rpm - 4p 
Thùng tách trấu + sàng cám FWW25 2.2kw – 1450rpm – 4p 

Ru lô cao su ĐK. 10” x ĐK. 10” 

 


